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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SELF-BALLASTED FLUORESCENT LAMPS
FOR GENERAL LIGHTING SERVICES -
SAFETY REQUIREMENTS

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by |IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any |EC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to |[EC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

Mo liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. |[EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard |IEC 60968 has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of |IEC
technical committee 34: Lamps and related equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2012. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition, where additions have been made to the following:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

caps and prevention of cap misuse;
interchangeability;

mechanical and electrical strength;
creepage distances and clearances;
end of lamp life precaution;
abnormal operation;
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g) test conditions for dimmable and three-way lamps;
h) water contact related marking;
1) verification, and assessment;

j) information for luminaire design in the form of annexes.

The text of this third edition is based on the following documents:

FDIS Report on voting
34A/1811/FDIS 34A/1838/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this standard, the following print types are used:

— Requirements proper: in roman type.

— Test specifications: in italic type.

— Explanatory matter: in smaller roman type.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the stability date indicated on the |IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

» reconfirmed,

» withdrawn,

« replaced by a revised edition, or
« amended.
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SELF-BALLASTED FLUORESCENT LAMPS
FOR GENERAL LIGHTING SERVICES -
SAFETY REQUIREMENTS

1 Scope

This International Standard specifies the safety and interchangeability requirements, together
with the test methods and conditions required to show compliance of tubular fluorescent
lamps with integrated means for controlling starting and stable operation (self-ballasted
fluorescent lamps).

These lamps are intended for domestic and similar general lighting purposes, having a rated
voltage of 50 V to 250 V, having a rated frequency of 50 Hz or 60Hz and having IEC 60061-1
compliant caps.

For a cap-holder system not specifically mentioned in this standard, the relevant information
on safety related tests provided by the manufacturer will apply.

The requirements of this standard relate only to type testing.

Recommendations for whole product testing or batch testing are given in Annex A.

This part of the standard covers photobiological safety according to |IEC 62471 and
IEC TR 62471-2. Blue light and infrared hazards are below the level which requires marking.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the Ilatest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60061-1, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety — Part 1: Lamp caps

IEC 60061-3, Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety — Part 3: Gauges

IEC 60360, Standard method of measurement of lamp cap temperature rise
IEC 60598-1, Luminaires — Part 1. General requirements and tests

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-
wire apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods —
Glow-wire flammability test method for end products

IEC 60901, Single-capped fluorescent lamps — Performance specifications

IEC 61199, Single-capped fluorescent lamps — Safety specifications
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IEC 61347-1:2015, Lamp controlgear — Part 1. General and safety requirements

ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulp and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and
board grades and converted products

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply:

3.1

self-ballasted lamp

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp
cap and incorporating a light source and any additional elements necessary for starting and
stable operation of the light source

3.2
nominal value
approximate quantity value used to designate or identify a lamp

[SOURCE: IEC 60901:1997, 1.4.3]

3.3
rated value
quantity value for a characteristic of a lamp for specified operating conditions

Note 1 to entry: The value and the conditions are specified in this standard, or assigned by the manufacturer or
responsible vendor,

[SOURCE: IEC 60901:1997, 1.4.4, modified — The second sentence is moved to a note to
entry.]

3.4
cap temperature rise

At

surface temperature rise (above ambient) of a standard test lampholder fitted to the lamp’s
cap, when measured in accordance with the standard method described in IEC 60360

[SOURCE: IEC 60432-1:1999, 1.3.8

3.5
live part
conductive part which may cause an electric shock in normal use

3.6

type test

test or series of tests made on a type test sample for the purpose of checking compliance of
the design of a given product with the requirements of the relevant standard

3.7

type test sample

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or responsible
vendor for the purpose of the type test

3.8
specific effective radiant UV power
effective power of the UV radiation of a lamp related to its luminous flux
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Mote 1 to entry: The specific effective radiant UV power is expressed in mW/klm.

Note 2 to entry: The effective power of the UV radiation is obtained by weighting the spectral power distribution of

the lamp with the UV hazard function Syy(i). Information about the relevant UV hazard function is given in
IEC 62471. It only relates to possible hazards regarding UV exposure of human beings. It does not deal with the
possible influence of optical radiation on materials, like mechanical damage or discoloration.

3.9

test family

lamp groups which are distinguished by common features of materials relevant to the test
applied

4 General requirements and general test requirements

4.1 Self-ballasted lamps shall be so designed and constructed that in normal use they
function reliably and cause no danger to the user or surroundings.

In general, compliance is checked by carrying out all the tests specified.

4.2 All measurements unless otherwise specified in this standard, shall be carried out at
rated voltage and frequency and in a draught-proof room. The ambient temperature shall be
from 23 °C to 27 °C inclusive and shall not vary by more than 1 °C during the measurements.

If lamps are rated for alternative frequencies the test shall be carried out at the most onerous
of these.

The test voltages are specified in the relevant clauses.

4.3 Self-ballasted lamps are non-repairable, factory sealed units. They shall not be opened
for any tests with exemption of 13.2. In the case of substantiated doubt based on the
inspection of the lamp and the examination of the circuit diagram, and in agreement with the
manufacturer or responsible vendor, lamps specially prepared so that a fault condition can be
simulated shall be submitted for testing (see Clause 13 and Clause 15).

5 Marking

5.1 Lamp marking

The following information shall be marked on the lamp.

1) Mark of origin (this may take the form of a trademark, the manufacturer's name or the
name of the responsible vendor).

2) Rated voltage(s) or rated voltage range (marked "V" or "volts").

3) Rated power (marked "W" or "watts").

4) Rated frequency (frequencies) (marked in "Hz").

5) Any further information needed to identify the product type e.g. model number or type
reference.

5.2 Additional marking

In addition the following information shall be given by the lamp manufacturer either on the
lamp, the packaging or in the installation instructions.
1) Rated lamp current.

2) For lamps with a weight significantly higher than that of the lamps for which they are a
replacement, attention should be drawn to the fact that the increased weight may reduce
the mechanical stability of certain luminaires.
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3) Lamps that are not suitable for dimming shall be marked according to Figure 1 or be
provided with a written cautionary notice. The marking shall be provided on the packaging
or accompanying information and its height shall be at least 5 mm.

Figure 1 — Dimming not allowed

4) Lamps shall be marked with the symbol according to Figure 2. The marking shall be
provided on the packaging or accompanying information. The symbol is not needed if a
written cautionary notice is provided.

[SOURCE: IEC 60417-6179 (2012-12)]

Figure 2 — Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection

5.3 Compliance of marking
Compliance is checked by the following.

1) Presence and legibility of the marking required in 5.1 — by visual inspection.

2) The durability of the marking is checked by trying to remove it by rubbing lightly for 15 s
with a piece of cloth soaked in water. The marking shall be legible after the test.

3) Availability of information required in 5.2 — by visual inspection.
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5.4 Locations where marking is required (See Table 1)

Table 1 — Locations where marking is required

Marking item Product Fz;zg;?r:g :I;Tscll'liitts
or leaflets

Mark of origin X X X
Rated voltage(s) or rated voltage range X X X
Rated power X X X
Rated frequency X X X
Product identification X X X
Rated lamp current - X X
Access weight - X X
Dimming restriction - X X
Water contact prevention - X X
X = required
— = not required but optional

6 Interchangeability, mass and bending moment

6.1 Interchangeability

Interchangeability shall be ensured by the use of caps in accordance with IEC 60061-1.

Compliance of the finished lamp shall be checked by the use of gauges for checking the
dimensions controlling interchangeability in accordance with IEC 60061-3.

6.2 Bending moment and mass imparted by the lamp at the lampholder

The value of the bending moment, imparted by the lamp at the lampholder shall not exceed
the value given in Table 2. The bending moment shall be determined by measuring the
downward force of the lamp (e.g. by means of a scale) at the tip of the bulb of the horizontally
held lamp and multiplying this force by the distance between the tip of the bulb and the pivot
point. The pivot line shall lie at the bottom end of the cylindrical part (for Edison and bayonet
caps) or at the end of the contact pins (for pin caps). It shall be supported by an upright held
thin metal sheet or a similar means. Sample test arrangement for bending moment test is
shown in Figure 3. For lamps with caps different to those in Table 2, the effect of the bending
moment shall be regarded and limited. A measurement method for these lamps with these
caps is under consideration. It shall be taken care that the luminaire surface where the
lampholder is fixed to, can withstand the bending moment. For the calculation of this bending
moment, the length of the lampholder shall be taken into account when measuring the overall
length. This shall be ensured for the elevated temperature during operation in order to check
the possible softening of the surface material.
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Force gauge
(e.g. spring balance)

L \

(The distance between the pivot
line and the top of the lamp)

Supporting means
(e.g. thin metal sheet)

IEC

Figure 3 — Sample test arrangement for bending moment imparted
by the lamp at the lampholder

The mass as given in Table 2 shall not be exceeded.
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Table 2 - Bending moments and masses

Cap Bending moment Mass
Nm kg

B15d 1 |

B22d 2 1

E11 0,5 E‘

E12 0.5 °

E14 1 °

E17 1 1

E26 2 1

E27 2 1

E39 1° °

E40 12 |

GU10 0,1 E

GZ10 0.1 °

GX53 0,3 |

R7s ° 18

% Under consideration.
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7 Protection against electric shock

The lamps shall be so constructed that, without any additional enclosure in the form of a
luminaire, no internal metal parts, basic insulated external metal parts or live metal parts of
the lamp cap or of the lamp itself are accessible when the lamp is installed in a lampholder
according to the relevant IEC lampholder data sheet.

Compliance is checked by means of the test finger specified in Figure 4 with a force of 10 N if
necessary.

Linear dimensions in millimetres

20 +0,2

Section A-A O

‘1 1
O | Section B-B [:l

'% Handle
o) \
. /
[ | I/f /.u- |
Guard //
Insulating material
-
= ]
L \ - 1 Joints
/'F Stop face i
Chamfer 312 -
all edges ] e F Y
1| 3 Ta 1€
NS © A} N / |A
Mg ¥ J’ﬁi ° 8 {8
S vy Y ,
R =41005 / ! R=2+005 /*
Spherical Cylindrical

IEC

Material: metal, except where otherwise specified.

Tolerances on dimensions without specific tolerance:

— on angles: t?ﬁJ

— on linear dimensions:
. up to 25 mm: :g 05
. over 25 mm: £ 0.2 mm

Both joints shall permit movement in the same plane and the same direction through an angle of 90° with a 0° to
+10° tolerance.

Figure 4 — Standard test finger (according to IEC 60529)
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Requirements for lamps with GX53 caps are under consideration.

External metal parts other than current-carrying metal parts of the cap shall not be or become
live. For testing, any movable conductive material shall be placed in the most onerous
position without using a tool.

Compliance is checked by means of the insulation resistance and electric strength test (see
Clause 8).

8 Insulation resistance and electric strength

8.1 General

Insulation resistance and electric strength shall be adequate between live parts of the lamp
and accessible parts of the lamp.

During the test, the supply contacts of the cap are short-circuited. Accessible parts of the
lamp are fully covered with metal foil. Care shall be taken that the metal foil is placed so that
no flashover occurs at the edges. The creepage distance between the foil and the live parts
shall be equal to or greater than the creepage distance of reinforced insulation according to
Clause 11 of IEC 60598-1, with a maximum distance of 6 mm.

The lamp shall be conditioned for 48 h in a cabinet containing air with a relative humidity
between 91 % and 95 %. The temperature of the air is maintained within 1 °C of any
convenient value between 20 °C and 30 °C. The tests of 8.2 and 8.3 shall be carried out in
the humidity cabinet under the above conditions.

8.2 Insulation resistance

Insulation resistance shall be measured with a DC voltage of approximately 500 V, 1 min after
application of the voltage.

The insulation resistance between live parts of the cap and the foil shall be not less than
4 MQ). The requirements of Annex A of IEC 61347-1: — shall be complied with.

NOTE The insulation resistance of bayonet caps between shell and contacts is under consideration.
8.3 Electric strength

Electric strength shall be measured between the live parts and the foil and shall withstand a
voltage test for 1 min with an AC voltage as follows.

Initially, no more than half the voltage prescribed in Table 10.2 of IEC 60598-1 for Class ||
luminaires is applied between the contacts and the metal foil. It is then gradually raised to the
full value.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

9 Mechanical strength

9.1 General

The lamp construction shall withstand externally applied axial pull and bending moment. For
the measurement method, see A.2.1 of IEC 61199. Pull force resistance for GRZ10d and
GRZ10t caps shall be as specified in A.1.1 of IEC 61199, for GR10qg caps.
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9.2 Torsion resistance
9.2.1 Torsion resistance of unused lamps

In order to test the connection of the cap to the lamp shell the torsion resistance of unused
lamps is tested as follows.

x A
A
D. C
'
' Y
~—ul K HSI—-

Detail of thread

|

. o
\ | i \ |
AN A

[EC

Surface finish of screw thread R, = 0,4 um minimum (see note).

NMOTE A smoother surface can result in mechanical overloading of the cap, see also C.1.2 of IEC 60432-1,.
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Dimensions in millimetres
Dimension E12 E14 E17 E26 and E26d E27 Tolerance
C 15,27 20,0 20,0 32,0 32,0 Min.
K 9,0 11.5 10,0 11,0 13,5 0,0
-0,3
O 9,5 12,0 14,0 23,0 23,0 +0,1
-0.1
S 4.0 7.0 8.0 12,0 12,0 Min.
d 11,89 13,89 16,64 26,492 26,45 +0,1
-0,0
dy 10,62 12,29 15,27 24 816 24,26 +0,1
-0,0
P 2,540 2,822 2,822 3,629 3,629 —
r 0,792 0,822 0,897 1,191 1,025 —
The drawing illustrates the essential dimensions of the holder which need only be checked if doubt arises from
the application of the test.

Figure 5 — Holder for torsion test on lamps with screw caps

K
| il —
- D These slots to be
symmetrical on =X
i 7 7 A F | centre line .
l . ’
! yd
c A E —
A
A |
! \ ‘
! | | —
B l=—x
et — | G _
Section X-X
IEC
B15 B22 Tolerance
Dimension
mm mm mm
A 15,27 2227 +0,03
B 19,0 19,0 Min.
C 21,0 28,0 Min.
D 9,5 9.5 Min.
E 3,0 3.0 +0,17
G 18,3 24.6 +0,3
H 9.0 12,15 Min.
K 12,7 12,7 +0,3
R 1,5 1.5 Approximate
The drawing illustrates the essential dimensions of the holder which
need only be checked if doubt arises from the application of the test.
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Table 3 — Torsion test values for unused lamps

Cap Torsion moment
Nm

B15d 1,15

B22d 3

E11 0.8

E12 0,8

E14 1,15

E17 1.5

E26 3

E26d 3

E27 3

E39 5

E40 )

GX53 3

Before each use, the test holder for screw caps shall be checked to ensure that it is clean and
completely free of lubricants and grease.

The cap of the test lamp shall be placed in the appropriate holder shown in Figure 5 and 6.
Either the cap or the part of the lamp which is used for inserting or removing the lamp may be
mechanically clamped.

Torque shall be applied steadily to the appropriate lamp component, so that no jerk occurs.
The application of the torque may follow either of the following schemes.

a) The required torque shall be applied, according to the limits given in Table 3.

b) Higher torque values than the relevant limit shall be applied so that the value of torque for
failure is obtained. In this case, the equipment is to be provided with suitable means for
measuring torque over a wide range of failure levels.

Compliance:

The cap shall remain firmly attached to the bulb or that part of the lamp which is used for
inserting or removing the lamp when subjected to the torque levels listed in Table 3 above.
Some lamps are made with parts designed to be moved after insertion (for example a light
sensor). Movement of these parts does not constitute non-compliance.

In the case of un-cemented caps, relative movement between cap and bulb is permitted
provided it does not exceed 10°.

In case of doubt of the electrical integrity of the lamp after the test, repeat the test in
Clause 7.

9.2.2 Torsion resistance of lamps after a defined time of usage

The torsion resistance of used lamps is under consideration.

9.3 Axial strength of Edison caps

The lamps shall be screwed into gauge of Table 4. After full insertion an axial force of Table 4
Is applied to the central contact. See Figure 7
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Table 5 - Maximum cap temperature rise

Cap Temperature rise
K

B15d 120

B22d 125

E12 90

E14 120

E17 90

E26 125

E26d 125

E27 120

NOTE In Japan, maximum cap
temperature rise of self-ballasted
lamps with E26 and E17 cap are
determined as 60 K by domestic
regulation.

For GRZ10d and GRZ10t cap requirements and conditions of compliance as specified in 4.9
of IEC 61199 for GR10q caps apply.

Measurement shall be carried out at maximum rated voltage.

11 Resistance to heat

Self-ballasted lamps shall be sufficiently resistant to heat. External parts of insulating material
providing protection against electric shock, and parts of insulating material retaining live parts
in position shall be sufficiently resistant to heat.

Compliance is checked by subjecting the material to a ball-pressure test by means of the
apparatus shown in Figure 8.

A
2. -
N R=25mm
Spherical Specimgn

Figure 8 — Ball-pressure apparatus

5

’f’#/’ b
%

I[EC

The test is made in a heating cabinet at a temperature of (25 + 5) °C in excess of the
operating temperature of the relevant part according to Clause 10, with a minimum of 125 °C
for parts retaining live parts in position and 80 °C1 for other parts. The surface of the part to
be tested is placed in the horizontal position and a steel ball of 5 mm diameter pressed
against this surface with a force of 20 N.

1 Under consideration.
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The test load and the supporting means are placed within the heating cabinet for a sufficient
time to ensure that they have attained the stabilized testing temperature before the test
commences.

The part to be tested is placed in the heating cabinet, for a period of 10 min, before the test
load is applied.

If the surface under test bends, the part where the ball presses is supported. For this purpose
if the test cannot be made on the complete specimen, a suitable part may be cut from it.

The specimen shall be at least 2,5 mm thick, but if such a thickness is not available on the
specimen then two or more pieces are placed together.

After 1 h the ball is removed from the specimen, which is then immersed for 10 s in cold water
for cooling down to approximately room temperature. The diameter of the impression is
measured, and shall not exceed 2 mm.

In the event of curved surfaces the shorter axis is measured if the indent is elliptical.

In case of doubt, the depth of the impression is measured and the diameter calculated using
the formula ¢ = 2,/p (5 - p), in which p = depth of impression.

The test is not made on parts of ceramic material.

12 Resistance to flame and ignition

Parts of insulating material retaining live parts in position and external parts of insulating
material providing protection against electric shock are subjected to the glow-wire test in
accordance with [EC 60695-2-10 and IEC 60695-2-11 subject to the following details.

— The test specimen is a complete lamp. It may be necessary to take away parts of the lamp
to perform the test, but care is taken to ensure that the test conditions are not significantly
different from those occurring in normal use.

— The test specimen is mounted on the carriage and pressed against the glow-wire tip with a

| force of 1 N, preferably 15 mm, or more, from the upper edge, into the centre of the
surface to be tested. The penetration of the glow-wire into the specimen is mechanically
limited to 7 mm.

If it is not possible to make the test on a specimen as described above because the
specimen is too small, the above test is made on a separate specimen of the same
material, 30 mm square and with a thickness equal to the smallest thickness of the
specimen.

— The temperature of the tip of the glow-wire is 650 °C. After 30 s the specimen is withdrawn
from contact with the glow-wire tip.

The glow-wire temperature and heating current are constant for 1 min prior to commencing
the test. Care is taken to ensure that heat radiation does not influence the specimen
during this period. The glow-wire tip temperature is measured by means of a sheathed
fine-wire thermocouple constructed and calibrated as described in IEC 60695-2-10.

— Any flame or glowing of the specimen shall extinguish within 30 s of withdrawing the glow-
wire, and any flaming drop shall not ignite a piece of the tissue paper, spread out
horizontally 200 mm + 5 mm below the specimen. The tissue paper is specified in 4.187 of
ISO 4046-4:2002.

— The test is not made on parts of ceramic material.
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13 Fault conditions

13.1 General requirements

The lamps shall not impair safety when operated under fault conditions which may occur
during the intended use.

13.2 Test conditions

Each of the following fault conditions is applied in turn, as well as any other associated fault

conditions that may arise from it as logical consequences. Only one component at a time is

subjected to a fault condition.

a) In a switch-start circuit, the starter is short-circuited.

b) The lamp does not start, because one of the electrodes is broken.

c) The lamp does not start, although the electrode circuits are intact (de-activated lamp).

d) The lamp operates, but one of the electrodes is de-activated or broken (rectifying effect).

e) Opening or bridging other points in the circuit where the diagram or construction indicates
that such a fault condition may impair safety.

Examination of the lamp and its circuit diagram will generally show the fault conditions which
should be applied. These are applied in sequence in the order that is most convenient.

Components or devices in which a short-circuit does not occur shall not be bridged. Similarly,
components or devices in which an open circuit cannot occur shall not be interrupted.

Manufacturers or responsible vendors shall produce evidence that the components behave in
a way that does not impair safety, for instance, by showing compliance with the relevant
specification.

Compliance is checked by operating the sample free burning, vertical cap up position at room
temperature and at the most critical test voltage between 90 % and 110 % of the rated
voltage.

In case a rated voltage range is declared, the test has to be carried out at the most critical
test voltage between 90 % and 110 % of the mean voltage of that declared range or at the
most critical test voltage within the declared voltage range, whatever range is greater.

In case of alternative rated voltages the test shall be performed separately for each rated
voltages.

Example 1:

Declared voltage range: 220V to 240V: — Test voltage within 207 V to 253 V.
(90 % to 110 % of 230 V is wider than declared range)

Example 2:

Declared voltage range: 170 V to 280 V. — Test voltage within 170 V to 280 V.
(Declared range is wider than 90 % to 110 % of 225 V).

In the case of fault conditions a), or e), compliance is checked by operating the sample free
burning at room temperature and at the most critical test voltage until stable conditions have
been reached, then introducing the fault condition.
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In the case of fault conditions b), c¢) or d), the same operating conditions apply but the fault
condition is introduced before starting the test.

The sample is then tested for a further 8 h. During this test it shall not catch fire, or produce
flammable gases and live parts shall not become accessible.

To check if accessible parts have become live, a test in accordance with Clause 7 is made.
The insulation resistance (see 8.1) is checked with a d.c. voltage of approximately 1 000 V.

13.3 Test setup for non-starting lamp

Test setup forc) in 13.2.

Two separate burners of the same type that is intended to be operated in the product under
test shall be connected to the output of the controlgear simulating a non-starting lamp. Refer
to the schematic diagram in Figure 9.

Lamp 1

Device under test

Lamp 2

IEC

Figure 9 — Schematic diagram for non-starting lamp test

14 Creepage distances and clearances

The requirements of |IEC 61347-1 apply except that for conductive accessible parts
IEC 60598-1 is applicable

15 Lamp end of life

15.1 General requirements

In the case where one of the electrodes is depleted or broken, while the lamp continues to
operate (partial rectification), overheating of the lamp ends shall not lead to unsafe situations.

15.2 Test setup

One of the following options shall be chosen when the manufacturer provides samples for
testing.

Option 1 — Six samples shall be used for the test. Three of the samples shall have no
emission-mix on one lamp electrode and the other three samples shall have no emission-mix
on the other lamp electrode.

Option 2 — Six samples shall be used for the test. The samples may have minimum amount
emission-mix on one or both electrode(s).
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The amount of emitter is reduced in order to shorten the test time. Such lamps with prepared
electrodes should have a lifetime of at least 100 h. Compliance is checked by operating the
sample free burning, vertical cap up position or in the burning position indicated on the
packaging at room temperature and at the most critical test voltage as provided in 13.2.

15.3 Compliance

The samples shall be observed during the test for any evidence of fire, charring or cracking of
the bulb wall. The test is passed if:

a) any flaming is contained in the enclosure,
b) there are no burn-through openings created in the enclosure,
c) there are no dislodged particles of glass larger than 3,8 mm,

d) the combined area of any charred black spots does not exceed 75 mm? [not including the
area described in e)],

e) there is no charred black area around the tube wider than 3,8 mm measured perpendicular
to the bulb wall.

16 Photobiological safety

16.1 UV radiation

The specific effective radiant UV power emitted by the lamp shall not exceed the value of
2mW/kIm. For reflector lamps it shall not exceed the value of 2 mW/(m?-klx).

NOTE In IEC 62471 exposure limits are given as effective irradiance values (unit W/m?) and for risk group
classification the values for general lighting lamps are to be reported at an illuminance level of 500 Ix. The
borderline for risk group exempt is 0,001 W/m? at an illuminance level of 500 Ix. This means the specific value,
related to the illuminance, is 0,001 divided by 500 in W/(m?.Ix), which is 2 mW/(m?kIx). Since Ix = Im/m? this equals
2 mW/klm specific UV power.

Measurement shall be carried out at maximum rated voltage.

Compliance is checked by spectroradiometric measurement, under the same conditions as for
the lamp’s electrical and photometric characteristics as given in IEC 60901.

16.2 Other photobiological effects

Not applicable.

17 Abnormal operation
Self-ballasted lamps shall not create hazard under abnormal operating conditions.

Self-ballasted lamps shall be constructed so that as a result of abnormal or careless
operation, the risk of fire, mechanical damage impairing safety of protection against electric
shock is obviated.

Applying non-dimmable self-ballasted lamps on a dimmer or an electronic switch is to be
tested as a possible case of abnormal operation.

Test procedure:
Test non-dimmable lamp in test circuit shown in Figure 10.

Determine 2 (Potentiometer R1) and 10 (Switch S1) settings at which the maximum [ _ .
occurs. |
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Test at this situation, and if the lamp passively fails within 60 min, repeat the test at 10 %
lower I, . <. The lower I. ., < shall be set in the decreasing potentiometer resistance direction.

Repeat this procedure until stable operation is achieved for minimum 60 min.

IEC
Key
1 mains 7 capacitor C2 = 68 nF to 150 nF
2 potentiometer R1 = 470 kQ2 8 induction L1 = 3 mH
3 resistor R = 3,3 kQ 9 basic load, incandescent lamp P =60 W
4 Triac BTA16/700 10 switch S1
5 Diac DB3 11 ammeter [
G capacitor C1 = 100 nF 12 device under test (DUT) (lamp)

Figure 10 — Test circuit for testing a non-dimmable lamp
at a dimmer or electronic switch

NOTE The most onerous situation for possible safety implication occurs at the maximum [/ _ _. that does not
cause an immediate (passive) failure. o

Operate the lamp for 8 h at the above most onerous dimming level (potentiometer
adjustment).

Compliance

Compliance is checked by operating the sample free burning, vertical cap up position or in the
burning position indicated on the packaging at room temperature and at the rated voltage.

In case a voltage range is declared, the test has to be carried out at the mean voltage of that
declared range.

In case of alternative rated voltages the test shall be performed separately for each rated
voltages.

During this test the lamp shall not catch fire, or produce flammable gases and live parts shall
not become accessible with the standard test finger of Figure 4.

18 Test conditions for dimmable and three-way lamps
Test shall be carried out at maximum power setting for Clause 10 and 16.1.

Test conditions for Clauses 13 and 14 are under consideration.
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19 Whole production assessment

See Annex A.

20 Collation of type test verification

The minimum sampling size for type testing shall be as given in Table 6. The sample shall be
representative of a manufacturer's production. All lamps of type test sample shall pass the
tests.

Lamps may be grouped for the tests of Table 5 into families where they have common
features relevant to the individual test.

Table 6 — Sampling sizes for type test

1 2 3 4
Clause or Test Test family @ Minimum
subclause size of

type test
sample
9.1 and 5.2 Marking — presence None
9.3 Marking = legibility Same marking
surface, process and 1
material
9.3 Marking — durability Same marking
surface, process and
material
6.1 Interchangeability Same dimensions
defined by cap
gauges 1
6.2 Bending moments and mass imparted by Same design having
the lamp at the lamp holder different CCT
[ Protection against electric shock All lamps with the
same controlgear 1

housings and caps

8.2 Insulation resistance All lamps with the
same controlgear
housings, caps and
the same connection 1
method between
discharge tube and
controlgear housing

8.3 Electric strength All lamps with the
same controlgear
housings, caps and
the same connection 1
method between
discharge tube and
controlgear housing

9.2.1 Torsion resistance of unused lamps Same cap fixation
design, materials 5
and process
9.2.2 Torsion resistance of lamps after a defined Same cap fixation
time of usage design, materials 4
and process
2 Axial strength of Edison caps Same cap design 5
10 Cap temperature rise Same cap design 1

and wattage

11 Resistance to heat Same material 1
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construction
including the cap

1 2 3 4
Clause or Test Test family @ Minimum
subclause size of

type test
sample
12 Resistance to flame and ignition Same material and ’
thickness
13 Fault conditions Same controlgear 10
and electrode design
14 Creepage distances and clearances Same controlgear
design and
mechanical 1
construction
including the cap
15 Lamp end of life Same controlgear,
electrode design, 6
same housing
16.1 UV radiation Same rated power
and discharge tube 1
design
17 Abnormal operation Same controlgear
design and
mechanical 2

?  Under consideration

b Sufficient samples should be used to carry out all of the required tests once.

21 Information for luminaire design

Refer to Annex B.
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Annex A
(informative)

Whole production assessment

A.1 Assessment — General

This clause specifies a method that a manufacturer may use to show whole production
assessment, in association with his test records on finished products.

A.2 Whole production assessment by means of the manufacturer’s records

A.2.1 In presenting the test results, the manufacturer may combine the results of different
lamp test families according to Table 5.

The whole production assessment requires that the quality control procedures of a
manufacturer shall satisfy recognized quality system requirements for final inspection. Within
the framework of a quality system based also on in-process inspection and testing, the
manufacturer may show compliance with some of the requirements of this standard by means
of in-process inspection instead of finished product testing.

Table A.1 — Production assessment

1 2 3
Clause Test Type of
or test
sub-
clause
5.1 Marking — presence Running
5.2 Marking — presence Running
5.3 Marking — legibility Periodic
5.4 Marking — durability Periodic
6.1 Interchangeability Periodic
6.2 Bending moment and Type

mass imparted by the lamp
at the lamp holder’

7 Protection against electric | Type
shock

8.2 Insulation resistance Type

8.3 Electric strength Type

9.2.1 Torsion resistance of Periodic

unused lamps

9.2.2 Torsion resistance of n.a.
lamps after a defined time
of usage

9.3 Axial strength of Edison Type
caps

10 Cap temperature rise Type

11 Resistance to heat Type

12 Resistance to flame and Type
ignition

13 Fault conditions Type
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1 2 3
Clause Test Type of
or test

sub-
clause
15 Creepage distances and Type
clearances
15 Lamp end of life Type
16.1 UV radiation Type
17 Abnormal operation Type

A.2.2 The manufacturer should provide sufficient test records with respect to each clause
and subclause as indicated in Table A.1.
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Annex B
(informative)

Information for luminaire design

B.1 Water contact

All lamps within the scope of this standard should be protected from direct water contact, e. g.
by drips, splashing etc., by the luminaire if rated at IPX1 or higher.

NOTE The X in the IP number indicates a missing numeral but both of the appropriate numerals are marked on
the luminaire.

s srl bt imimeriablesmal Blloecivmtocebeal ™ e evsioeo | e



IEC 60968:2015 © IEC 2015 - 29 -

Bibliography
IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (available at http://www.graphical-
symbols.info/equipment

IEC 60432-1, Incandescent lamps — Safety specifications — Part 1. Tungsten filament lamps
for domestic and similar general lighting purposes

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 62471:2006, Photobiological safety of lamps and lamp systems

IEC TR 62471-2:2009, Photobiological safety of lamps and lamp systems — Part 2: Guidance
on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety

s srl bt imimeriablesmal Blloecivmtocebeal ™ e evsioeo | e



- 30 - IEC 60968:2015 © IEC 2015

SOMMAIRE

AV AN TP RO P O S .o e e e e 32
1 Domaine d application. ... ..o e 34
2 REfErenNCes NOIMAIVES .o e e et e 34
3 Termes et definitioNs ... e 35
4 Exigences generales et generalites sur les essals ..., 36
o T | = o = T o = 36
9.1 Marquage des lam e S ... e 36
9.2 Marquage additionnel .. ... e 37
5.3 Conformite du MarQUAGE .....c.oeeie e e e e e en 38
5.4 Emplacements auxquels un marquage est exige (Voir Tableau 1)......................... 38

§) Interchangeabilité, masse et moment de flexion ..., 38
6.1 INterchangeabilile. ... . e, 38
6.2 Moment de flexion et masse imposés a la douille parlalampe...........oooeveeeenan.... 38

7 Protection contre les chocs electriques ... 40
8 Resistance d'isolement et rigidite electrique ... e, 42
8.1 BN BT A I S e e e 42
8.2 R I €= L Lod =T R E=T 00 U= 1= 1 42
8.3 RIGIAIE Bl CtrIqUE ..o e e e 42

O ReESISIANCE MECANIQUE ... ittt ettt e et e eeateeinanaeaaaneann 42
9.1 BN BT A I S e e e 42
9.2 R I €= L Lod =T T = T (0 L3 [0 1 42
9.2.1 Resistance a la torsion des lampes non utilisees ..., 42
9.2.2 Résistance a |la torsion des lampes aprés une duree d'utilisation définie ....... 45

9.3 Resistance axiale des culots a vis EAISON ... e 45
10 Echauffement du CUIOt ... ... e 46
11 Resistance a la ChaleuUr. ... e e e ans 47
12 Reésistance a l'inflammation et a la combUStiON ... e e 48
13 Conditions de defaul. ... e an 49
13.1 EXIgeNnCes Generales ... e e e, 49
13.2 CONAIIONS A S S A cuinn it ettt 49
13.3 Montage d'essal pour lampe Sans amOrCagE .....coiviiiiiei et eiae e ereaeaneeenns 50

14 Lignes de fuite et distances dans I'air. . ... e 50
18 FInde Vie de 18 |amDe. .. e ettt e an 51
15.1 EXIgences generales ... e, 51
15.2  MoONtage A eSS al ..o e e e 51
15.3  CON oIt e . e 51

16  Securité photobiolOGIQUE ... e e e e e e e 51
16.1 Rayonnement UV et e, 51
16.2 Autres effets photobiologiqQUes. ... ..ot 52

17  Fonctionnement anormal. ... ..o et e 52

18 Conditions d'essai pour les lampes a variation d'intensité et a trois intensités ...............53

19 Evaluation de la production GENETAIE......... oo e e 53
20 Compilation des vérifications des essais de tYPe ..., 53
21 Informations pour la conception des [UMINAaIres ..o, 95



IEC 60968:2015 © IEC 2015 - 31 -

Annexe A (informative) Evaluation de la production générale.............ccooevveeiieeiireeeeeriniennnns 56
A.1 EValUAtioN — GBNBIAIES .ooe et et 56
A.2 Evaluation de la production générale au moyen des enregistrements du

L= 1 0. o= 1 ) P 56

Annexe B (informative) Informations pour la conception du luminaire.................................. 58
B.1 @0 ] 0] €= T A= LY=o == 11 [ 58

= 31011 Lo To =1 o o 1= PP 59

Figure 1 — Utilisation avec un gradateur interdite ..............ooiiiiiiiiii e 37

Figure 2 — Lampe a utiliser dans des conditions séches ou dans un luminaire qui offre

8 L= o1 (0 (=T £ 1 37

Figure 3 — Exemple de montage d'essai pour le moment de flexion imposé par la

Y] o L= IE= T I A A== 10T L= = T (o LU 1= 39

Figure 4 — Doigt d'essai normaliseé (selon I'IEC 60529) ..., 41

Figure 5 — Douille pour les essais de torsion sur lampes avec culot a vis ..........ocvvevvenvinnnn, 43

Figure 6 — Douille pour essai de torsion sur lampes a culot a baionnette.....................c..oi0. 44

Figure 7 — Equipement d'essai pour 'application d'une force axiale.............cooooiiiiiiiiinnnnnn, 46

Figure 8 — Appareil pour I'essai @ 1a Dille ... e 47

Figure 9 — Schéma pour I'essai de |a lampe Sans amorGage .........c.ooovviiiiieiiiiiiiieiiieieiaenan, 50

Figure 10 — Circuit d'essai pour I'essai d'une lampe sans variation d'intensité sur un

variateur ou un CoOmMMUEATEUN Ble C T OMIGUE .. ..viii ittt et e e s e st et e s e e rnesnasnatesrneennernernes 52

Tableau 1 — Emplacements auxquels un marquage est exXige......cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeen, 38

Tableau 2 — Moments de fleXion Bt MaAS S B S ... i ittt er e en et erneeeaanerneenes 40

Tableau 3 — Valeurs de l'essai de torsion pour les lampes non utilisSées ........ccvovvviviiiiiieriennn, 44

Tableau 4 — Valeur pour 18 fOrCe aXiale ......cviiiiiiii et e e e enenneineenes 46

Tableau 5 — Echauffement maximal AU CUIOT.........oeeeeet ettt e e e e e e e e e erene s 47

Tableau 6 — Tailles d'échantillon pour I'essai de type........coiiiiiiiiii e, 53

Tableau A.1 — Evaluation de 1a ProdUCHON ... .....tee ettt et e e e e e, 56

s srl bt imimeriablesmal Blloecivmtocebeal ™ e evsioeo | e



1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

- 32 - IEC 60968:2015 © IEC 2015

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LAMPES A FLUORESCENCE A BALLAST INTEGRE
POUR L'ECLAIRAGE GENERAL -
REGLES DE SECURITE

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de |'électronique. A cet effet, I'EC - entre autres activités — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comites d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
interesses sont representes dans chaque comite d etudes.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager |'uniformite internationale, les Comites nationaux de I'l[EC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
regionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'l[EC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de |a derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, & ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'etudes et des Comites
nationaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelgue nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attiree sur les references normatives citees dans cette publication. L'utilisation de publications
reférencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention est attirée sur le fait que certains des elements de la présente Publication de I'l[EC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'|[EC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifie de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale |IEC 60968 a eté établie par le sous-comité 34A: Lampes, du comite
d'études 34 de I'lEC: Lampes et equipements associés.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxieme édition, parue en 2012. Cette édition
constitue une révision technique.

La présente edition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a
I'édition précédente, avec des ajouts concernant:

a) les culots et la prévention de la mauvaise utilisation des culots;

b) l'interchangeabilité;

c)

I'endurance mecanique et électrique;

d) les lignes de fuite et distances d'isolement;
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e) les précautions sur la fin de la durée de vie des lampes;

f) le fonctionnement anormal;

g) les conditions d'essai pour les lampes a variation d'intensité et a trois intensites;
h) le marquage relatif au contact avec l'eau;

1) la verification et evaluation;

j) les informations pour la conception du luminaire sous forme d'annexes.

Le texte de cette troisieme eédition est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
34A/1811/FDIS 34A/1838/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a eté rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente norme, les caractéres d'imprimerie suivants sont employés:

— Exigences proprement dites: caracteres romains.

— Specifications d'essai: caracteres italiques.

— Commentaires: petits caracteres romains.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de

stabilite indiquee sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch® dans les donnees
relatives a la publication recherchee. A cette date, la publication sera:

» reconduite,

* supprimee,

« remplacée par une edition révisée, ou
« amendee.
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LAMPES A FLUORESCENCE A BALLAST INTEGRE
POUR L'ECLAIRAGE GENERAL -
REGLES DE SECURITE

1 Domaine d’application

La presente Norme internationale specifie les exigences de securitée et d'interchangeabilite
ainsi que les methodes et les conditions d'essais exiges pour demontrer la conformité des
lampes tubulaires a fluorescence a dispositif integre d'amorcage et de stabilisation du
fonctionnement (lampes a fluorescence a ballast intégre).

Ces lampes sont destinees a l'eclairage domestique et similaire et a I'eclairage general. Leur
tension assignee va de 50 V a 250 V, leur frequence assignee est de 50 Hz ou 60 Hz et leurs
culots sont conformes a I'lEC 60061-1.

Pour un systéeme de douille non spécifiguement mentionné dans la présente norme, les
informations pertinentes sur les essais relatifs a |la sécurité fournies par le fabricant
s'appliqueront.

Les exigences de la présente norme ne concernent que les essais de type.

Les recommandations pour le controle de la production générale ou le contrdle par lot sont
donneées en Annexe A.

La presente partie de la norme couvre la securite photobiologique conformement a
I'NEC 62471 et a I'|EC TR 62471-2. Les risques lies a la lumiére bleue et aux infrarouges se
situent en deca du niveau nécessitant un marquage.

2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités en reférence de maniere normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
reféerences datées, seule ['édition citée s’applique. Pour les références non datées, Ia
derniere édition du document de reférence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

IEC 60061-1, Culots de Ilampes et douilles ainsi que calibres pour le contréle de
I'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 1. Culots de lampes

IEC 60061-3, Culots de [ampes et douilles ainsi que calibres pour le contréle de
'interchangeabilité et de la sécurité — Partie 3: Calibres

IEC 60360, Méthode normalisée de mesure de I'éechauffement d'un culot de lampe
IEC 60598-1, Luminaires — Partie 1: Exigences genérales et essais

IEC 60695-2-10:2013, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-10: Essais au fil
incandescent/chauffant — Appareillage et méthode commune d'essai

|IEC 60695-2-11:2000, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant — Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis
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IEC 60901, Lampes a fluorescence a culot unique — Prescriptions de performances
IEC 61199, Lampes a fluorescence a culot unique — Prescriptions de sécurite

IEC 61347-1:2015, Appareillages de lampes — Partie 1: Exigences générales et exigences de
securite

ISO 4046-4:2002, Papier, carton, pates et termes connexes — Vocabulaire — Partie 4:
Catégories et produits transformes de papiers et de carton

3 Termes et definitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

lampe autoballastee

lampe a ballast intégré

ensemble qui ne peut étre démonté sans se trouver endommagé de fagon permanente, muni
d'un culot de lampe et incorporant une source l|umineuse ainsi que les éléments
complémentaires nécessaires a l|'amorcage et au fonctionnement stable de la source
lumineuse

3.2
valeur nominale
valeur approximative de la grandeur utilisée pour désigner ou identifier une lampe

[SOURCE: |IEC 60901:1997, 1.4.3]

3.3

valeur assignée

valeur de grandeur pour une caractéristiqgue d'une lampe dans des conditions de
fonctionnement spécifiées

Note 1 a I'article: La valeur et les conditions sont spécifiées dans la présente norme ou assignées par le fabricant
ou le vendeur responsable.

[SOURCE: IEC 60901:1997, 1.4.4, modifiéee — La deuxieme phrase devient une note a
I'article.]

3.4
échauffement du culot

At
augmentation de la tempeéerature de surface (au-dessus de la température ambiante) d'une

douille d'essai normalisée, montée sur le culot de la lampe, la mesure étant effectuee
conformément a la méthode normalisée décrite dans I'lEC 60360

[SOURCE: IEC 60432-1:1999, 1.3.8]

3.5
partie active
partie conductrice qui peut causer un choc electrique en usage normal

3.6

essai de type

essai ou série d'essais effectuées sur un échantillon d'essai de type dans le but de verifier la
conformité de la conception d'un produit donné aux exigences de la norme correspondante
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3.7

échantillon pour essai de type

échantillon constitué d'une ou plusieurs unités similaires, soumis a l'essai de type par le
fabricant ou le vendeur responsable

3.8
puissance rayonnante effective spécifique dans I'UV
rapport de la puissance effective du rayonnement UV d’'une lampe a son flux lumineux

Mote 1 a 'article: La puissance UV rayonnante effective spécifique s'exprime en mW/klm

Note 2 a l'article: La puissance efficace du rayonnement ultraviolet s'obtient en ponderant la repartition spectrale

de puissance de la lampe avec la fonction risque UV Syy(r). L'IEC 62471 donne des informations sur la fonction
risque UV concernee. Elle ne traite que des risques potentiels relatifs a I'exposition des humains aux ultraviolets.
Elle ne s'applique pas aux éventuelles influences du rayonnement optique sur les matériaux, tels que les
dommages mécaniques ou la décoloration.

3.9

famille d'essai

groupes de lampes qui se distinguent par des caractéristiques de matériaux communes en ce
qui concerne l'essai utilisé

4 Exigences générales et généralités sur les essais

4.1 Les |lampes autoballastées doivent étre concgues et réalisees de maniére qgu'en
utilisation normale, elles fonctionnent de facon fiable et ne présentent aucun danger pour
I'utilisateur ou I'environnement.

En géneéral, on verifie la conformite en effectuant tous les essais specifiés.

4.2 Sauf speéecification contraire dans la presente norme, toutes les mesures doivent étre
effectuees a la tension et a la frequence assignees, dans un local sans courant d'air. La
temperature ambiante doit étre comprise entre 23 °C et 27 "C et ne doit pas varier de plus de
1 °C au cours des mesures.

Si les lampes sont assignées pour des frequences alternatives, l'essai doit étre realisé a la
frequence la plus défavorable.

Les tensions d'essai sont spécifiées dans les articles concernés.

4.3 Les lampes autoballastées sont scellées en usine et ne sont donc pas réparables. Elles
ne doivent étre ouvertes pour aucun essai, a l'exception de 13.2. En cas de doute avéere, en
se basant sur I'examen de la lampe et I'examen de son schéeéma de cablage et en accord avec
le fabricant ou le vendeur responsable, des lampes spéecialement préeparees, dans lesquelles
une condition de défaut peut étre simulée, doivent étre soumises a l'essai (voir I'Article 13 et
I'Article 15).

5 Marquage

5.1 Marquage des lampes
‘Les informations suivantes doivent étre marquées sur la lampe.

1) Marque d'origine (qui peut prendre la forme d'une marque commerciale, du nom du
fabricant ou du nom du vendeur responsable).

2) Tension(s) assignee(s) ou plage de tensions assignée (marquée "V" ou "volts").

3) Puissance assignée (marquée "W" ou "watts").

4) Fréquence (s) assigneée(s) (marquéee(s) "Hz").
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95) Toute information supplémentaire nécessaire a l'identification du type de produit, par
exemple le numéro de modele ou la reférence du type.

5.2 Marquage additionnel

De plus, les informations suivantes doivent étre donnees par le fabricant, soit sur la lampe,
soit sur I'emballage, soit dans les instructions de montage.

1) Courant assigné de la lampe.

2) Pour les lampes présentant un poids significativement plus élevé que celui des lampes
qu'elles sont appelées a remplacer, il convient d'attirer l'attention sur le fait qu'une
augmentation de poids peut reduire la stabilitée mécanique de certains luminaires.

3) Les lampes qui ne sont pas adaptées a la variation d'intensité doivent étre marquées
selon la Figure 1 ou étre accompagnées d'un avertissement écrit. Le marquage doit étre
présent sur I'emballage ou dans les informations d'accompagnement et sa hauteur doit
étre d'au moins 5 mm.

IEC

Figure 1 — Utilisation avec un gradateur interdite

4) Les lampes doivent étre marquees du symbole de la Figure 2. Le marquage doit étre
present sur l'emballage ou dans les informations d'accompagnement. Le symbole n'est
pas necessaire lorsqu'un avertissement écrit est présent.

[SOURCE: IEC 60417-6179 (2012-12}]

Figure 2 — Lampe a utiliser dans des conditions seches ou
dans un luminaire qui offre une protection
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5.3 Conformité du marquage

La conformite est verifiee comme suit.

1) Présence et lisibilite du marquage exigé en 5.1 — par examen visuel.

IEC 60968:2015 © IEC 2015

2) On vérifie la durabilité du marquage en essayant de l'enlever en le frottant legerement
pendant 15 s avec un morceau de tissu imprégné d'eau. Aprés l'essai, le marquage doit

étre lisible.

3) Presence de l'information exigee en 5.2 — par examen visuel.

5.4 Emplacements auxquels un marquage est exigé (Voir Tableau 1)

Tableau 1 - Emplacements auxquels un marquage est exigé

Fiches
techniques
Elément de marquage Produit Em:f{::ﬁfle ou
P brochures
produits

Marque de l'origine

X

Tension(s) assignée(s) ou plage de tensions assignées

X

Puissance assignéee

X

Fréguence assignée

Identification du produit

Courant assigné de la lampe

Foids d'acces

Restriction concernant le fonctionnement avec gradateur

Prévention du contact avec I'eau

X = exige,

— = non exige, mais facultatif

6 Interchangeabilité, masse et moment de flexion

6.1 Interchangeabilité

L'interchangeabilité doit étre assuree par I'emploi de culots conformes a la I'lEC 60061-1.

La conformite de la lampe finie doit étre verifiee au moyen de calibres de verification des
dimensions permettant de controler I'interchangeabilite conformement a I'lEC 60061-3.

6.2 Moment de flexion et masse imposés a la douille par la lampe

La valeur du moment de flexion imposé a la douille par la lampe ne doit pas dépasser la
valeur donnee au Tableau 2. On doit determiner le moment de flexion en mesurant la force
dirigee vers le bas de la lampe (par exemple a I'aide d'une balance) a la pointe de l'ampoule
de la lampe tenue horizontalement et en multipliant cette force par la distance entre
I'extremite de I'ampoule et |la pointe du pivot. La ligne de pivot doit se trouver a l'extremite
inferieure de la partie cylindrique (pour les culots a vis Edison ou a bailonnette) ou a
I'extremite des broches de contact (pour les culots a broches). Elle doit étre soutenue par une
feuille metallique fine ou un moyen similaire, tenu(e) verticalement. Un exemple de montage
d'essai pour le moment de flexion est representé sur la Figure 3. Pour les lampes munies de
culots differents de ceux du Tableau 2, on doit tenir compte de l'effet du moment de flexion et
limiter cet effet. Une methode de mesure pour les lampes dotees de ces culots est a I'étude.
On doit s'assurer que la surface du luminaire sur laquelle la douille est fixée puisse supporter
le moment de flexion. Pour le calcul de ce moment de flexion, on doit prendre en compte la
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longueur de |la douille lors de la mesure de la longueur totale. On doit s'en assurer a cause de
I'echauffement susceptible de ramollir le materiau de |la surface pendant le fonctionnement.

Calibre de force
(ex. balance a ressort)

L
(Distance entre la ligne de pivot
et le sommet de la lampe)

Moyens de support
(ex. feuille métallique fine)

IEC

Figure 3 — Exemple de montage d'essai pour le moment de flexion imposé
par la lampe au niveau de la douille

La masse donnée au Tableau 2 ne doit pas étre déepassee.
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Tableau 2 - Moments de flexion et masses

Culot Moment de pliage Masse
Nm kg

B15d 1 °

B22d 2 1

E11 0,5 °

E12 0,5 °

E14 1 |

E17 1 1

E26 2 1

E27 2 1

E39 12 °

E40 il |

GU10 0,1 E

GZ10 0.1 |

GX53 0,3 |

R7s ; 18

3 A l'étude.

7 Protection contre les chocs électriques

Les lampes doivent étre construites de maniére a ce que, sans aucune enveloppe
additionnelle résultant du luminaire, aucune partie metallique interne, partie metallique
externe a isolation de base ou partie métallique sous tension du culot de la lampe ou de la
lampe elle-méme ne soit accessible lorsque la lampe est montée dans une douille conforme a
la fiche technique IEC de |la douille concernée.

La conformité est vérifiee au moyen du doigt d'épreuve spéecifié dans la Figure 4, avec une

force de 10 N si nécessaire.

s srl bt imimeriablesmal Blloecivmtocebeal ™ e evsioeo | e



IEC 60968:2015 © IEC 2015 - 41 -

Dimensions lineaires en millimétres
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Matériau: métal, sauf spécification contraire

Tolérances des dimensions sans indication de tolérance:

0
— surles angles: 'Jq.

— surles dimensions linéaires:
o - . {
¢ jusqu'a 25 mm: ‘D.Dﬁ
 au-dessus de 25 mm: + 0,2 mm

Les deux joints doivent permettre le mouvement dans le méme plan et la méme direction selon un angle de 90°
avec une tolérance comprise entre 0° et +10°,

Figure 4 — Doigt d'essai normalisé (selon I'lEC 60529)
Les exigences relatives aux lampes avec culots GX53 sont a I'étude.

Les parties métalliques externes, autres que les parties métalliques du culot assurant le
transport du courant, ne doivent pas étre ou devenir des parties sous tension. Pour l'essai,
tout matériau conducteur mobile doit étre placé, sans outil, dans la position la plus
défavorable.
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On vérifie la conformité en mesurant la résistance d'isolement et en effectuant un essai de
rigidite électrique (voir Article 8).

8 Reésistance d'isolement et rigidité électrique

8.1 Généralités

La résistance d'isolement et la rigidité électrique doivent étre adequates entre les parties
métalliques sous tension et les parties accessibles de la lampe.

Durant l'essai, les contacts d'alimentation du culot sont court-circuités. Les parties
accessibles de la lampe sont entierement recouvertes d'une feuille meétallique. La feuille
métallique doit étre placée avec soin de sorte qu'il ne se produise pas d'amorgage aux arétes.
La ligne de fuite entre la feuille et les parties sous tension doit étre égale ou supérieure a la
ligne de fuite de l'isolation renforcée selon I'Article 11 de I'lEC 60598-1, avec une distance
maximale de 6 mm.

La lampe doit étre conditionnée pendant 48 h dans une enceinte contenant de l'air présentant
un taux d'humidité relative compris entre 91 % et 95 %. La température de |'air est maintenue
a 1 °C de toute valeur adaptée entre 20 °C et 30 °C. Les essais de 8.2 et 8.3 doivent étre
effectués dans lI'enceinte humide, dans les conditions ci-dessus.

8.2 Résistance d'isolement

La resistance d'isolement doit eétre mesuree au moyen d'une source de tension continue de
500 V environ, 1 min apres I'application de la tension.

La résistance d'isolement entre les parties sous tension du culot et la feuille ne doit pas étre
inferieure a 4 MQ). Les exigences de I'Annexe A de I'lEC 61347-1: — doivent étre satisfaites.

_HDTE La resistance d'isolement entre chemise et contacts des culots a balonnette est a I'étude.
8.3 Rigiditeé électrique

La rigidité electrique doit étre mesuree entre les parties sous tension et la feuille, et doit
supporter un essai de tension pendant 1 min avec une tension alternative, comme suit.

Initialement, pas plus de |la moitié de la tension prescrite dans le Tableau 10.2 de
I'lEC 60598-1 pour les luminaires de Classe Il est appliquée entre les contacts et la feuille
métalligue. On I'augmente ensuite progressivement jusqu'a la valeur maximale.

Il ne doit pas se produire ni amorgage ni perforation pendant I'essai.

9 Resistance mecanique

9.1 Généralitées

La construction de la lampe doit supporter la force axiale et le moment de flexion appliqués
depuis l'extérieur. Pour la méthode de mesure, voir A.2.1 de I'lEC 61199. La résistance a la
force de traction pour les culots GRZ10d et GRZ10t doit étre telle que spécifice en A.1.1 de
I'IEC 61199 pour les culots GR10q.

9.2 Reésistance a la torsion
9.2.1 Reéesistance a la torsion des lampes non utilisees

Afin de soumettre a essai la connexion du culot a la chemise de lampe, on procede a l'essai
de résistance a la torsion suivant pour les lampes avant utilisation.
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Détail du filet

Finition de surface du filetage R, = 0,4 pm minimum (voir note).

NOTE Une surface plus lisse peut entrainer une surcharge mecanique du culot; voir aussi C.1.2 de I'lEC 60432-1.

Dimensions en milliméetres

[EC

Dimension E12 E14 E17 E26 et E27 E27 Tolérance
C 15,27 20,0 20,0 32.0 32,0 Min.
K 9.0 11,5 10,0 11,0 13,5 0,0
-0.3
0 9.5 12,0 14,0 23,0 23,0 +0.1
-0.1
S 4.0 7.0 8.0 12,0 12,0 Min.
d 11,89 13,89 16,64 26 492 26.45 +0.1
-0,0
d4 10,62 12,29 15,27 24 816 24 26 +0.1
-0.0
P 2.540 2,822 2,822 3 629 3 629 -
r 0,792 0,822 0,897 1,191 1,025 -

Le schéma indique les cotes essentielles de la douille qui ne nécessitent d'étre vérifiees que si I'application de
I'essai souléve un doute,

Figure 5 — Douille pour les essais de torsion sur lampes avec culot a vis
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K
- - Ces fentes doivent
- D étre disposées =X
symetriquement par
i - e |~ rapport a I'axe
i .
! /.
c A E
A
n |
! \
! | —H
B =X
e — G
| —
Section X-X
IEC
B15 B22 Tolérance
Dimension
mm mm mim
A 15,27 22,27 +0,03
B 19,0 19,0 Min.
C 21,0 28,0 Min.
D 9.5 9.5 Min.
E 3,0 3,0 +0,17
G 18,3 24 .6 +0,3
H 9,0 12,15 Min.
K 12,7 12,7 +0,3
R 1.5 1.5 Approximative
Le schéma a pour but d'indiquer les cotes essentielles de la douille
qui ne neécessitent d'étre veérifiees que si |'application de Il'essai
souléve un doute.

Figure 6 — Douille pour essai de torsion sur lampes a culot a baionnette

Tableau 3 — Valeurs de I'essai de torsion pour les lampes non utilisées

Culot Moment de torsion
Nm

B15d 1,15

B22d 3

E11 0,8

E12 0,8

E14 1,15

E17 1,5

E26 3

E26d 3

E27 3

E39 5

E40 5

GX53 3
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Avant chaque utilisation, on doit verifier la douille d’'essai pour s’assurer qu’elle est propre et
entierement debarrassée de toute trace de lubrifiant et de graisse.

Le culot de la lampe d’essai doit étre placé dans la douille appropriée représentéee sur la
Figure 5 et la Figure 6. Le culot ou la partie de la lampe qui est utilisée pour insérer ou retirer
la lampe peut étre fixé mécaniquement.

Le couple doit étre appliqué de maniere reguliere sur le composant approprie de la lampe,
afin d’'eviter les a-coups. L’application du couple peut s’effectuer de l'une des deux fagons
suivantes.

a) Le couple exige doit étre appliqué selon les limites données au Tableau 3.

b) Des valeurs de couple supérieures a la limite pertinente doivent étre appliquées, de
maniere a obtenir la valeur du couple de défaillance. Dans ce cas, I'équipement doit étre
accompagné de moyens appropriés pour la mesure de couple sur une vaste plage de
niveaux de défaillance.

Conformité:

Le culot, lorsqu’il est soumis aux niveaux de couple enumérés dans le Tableau 3 ci-dessus,
doit demeurer fermement lié a 'ampoule ou a la partie de la lampe utilisée pour insérer ou
retirer la lampe. Certaines lampes comprennent des parties congues pour étre déplacées
apres l'insertion (par exemple un détecteur de lumiere). Le déplacement de ces parties ne
constitue pas une non-conformite.

Dans le cas de culots a fixation mecanique, le mouvement relatif entre le culot et 'ampoule
est permis dans la mesure ou il n'excede pas 10°,

En cas de doute sur lintéegrité électrique de la lampe apres l'essai, réepéter l'essai de
I'Article 7.

9.2.2 Résistance a la torsion des lampes aprées une durée d'utilisation définie

La résistance a la torsion des lampes usagées est a |I'étude.

9.3 Résistance axiale des culots a vis Edison

Les lampes doivent étre vissées dans les calibres du Tableau 4. Aprés l'insertion compléte,
une force axiale indiquée au Tableau 4 est appliquée au contact central. Voir Figure 7

Si la resistance axiale du culot ne diminue pas lorsque le culot non monté a ete fixe sur la
lampe finie, les résultats des essais effectués sur le culot non monté peuvent étre pris en
compte.

NOTE Les calibres servent a tenir la lampe. L'étalonnage n'est pas requis.

Conformité:

Aprés cet essai, l'isolation autour du contact central doit rester intacte. L'application du
couple de 9.2 ne doit pas entrainer l'enfoncement de la partie inférieure du culot dans Ia
chemise.
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Tableau 4 - Valeur pour la force axiale

Culot Calibre Force axiale Informations complémentaires

N
E11 01/06/7006 | A I'étude

E12 7006-27H-1 | A I'étude La partie concernant le contrble de I'établissement du contact
n'est pas nécessaire; calibre a filetage complet avec hauteur
T1; les dimensions C et H n'ont pas d'importance

E14 7006-27F-1 | 80

E26 7006-27B-1 | 120
E26d | 7006-27B-1 | 120

E27 7006-27B-1 | 120

E39 7006-24B-1 | A I'étude
E40 7006-27-7 A I'étude

Force axiale

V

|

Calibre

Support

e T W W
e |

Lampe en essali

[EC

Figure 7 — Equipement d'essai pour |'application d'une force axiale

10 Echauffement du culot

L'élévation de température Aty du culot de la lampe compléte pendant I'échauffement, la
periode de stabilisation et aprés la période qui suit la stabilisation ne doit pas dépasser les
valeurs mentionnees au Tableau 5 ci-dessous quand elle est mesurée dans les conditions
spécifiees par I'lEC 60360.
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Tableau 5 — Echauffement maximal du culot

Culot Echauffement
K

B15d 120

B22d 125

E12 90

E14 120

E17 90

E26 125

E26d 125

E27 120
NOTE Au Japon, |'échauffement
maximal des lampes a ballast
intégré avec culots E26 et E17 est
déterminé par les réglementations
domestiques comme etant de
60 K.

Pour les culots GRZ10d et GRZ10t, les exigences et les conditions de conformité spécifiées
en 4.9 de I''EC 61199 pour les culots GR10q s'appliquent.

Les mesures doivent étre effectuées a la tension assignée maximale.

11 Reésistance a la chaleur

Les lampes autoballastéees doivent étre suffisamment résistantes a la chaleur. Les parties
externes du mateériau isolant assurant la protection contre les chocs électriques et les parties
isolantes maintenant en position les parties actives doivent resister suffisamment a la
chaleur.

On verifie la conformite en soumettant le materiau a un essai de pression a la bille au moyen
de l'appareil représente a la Figure 8.

/ =,
o o
, %%
(X - AN
A “‘a\ i ! *:f x
Sphérique Eprouvette

Figure 8 — Appareil pour l'essai a la bille

L'essai est effectue dans une enceinte chauffante a une temperature superieure de

(25 +5) °C a la température de fonctionnement de la partie concernée, conformément a
I'Article 10, avec un minimum de 125 °C pour les parties maintenant en position les parties
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sous tension, et de 80 °C' pour les autres parties. La surface de la partie a soumettre a essai
est placée en position horizontale et une bille d'acier de 56 mm de diametre est pressée contre
cette surface avec une force de 20 N.

La charge d'essai et les supports sont placés dans l'enceinte chauffante pendant une durée
suffisante pour permettre d'atteindre la température stabilisée de l'essai, avant que celui-ci ne
commence.

La partie a soumettre a essai est placée dans l'enceinte chauffante 10 min avant que la
charge d'essai ne lui soit appliguée.

Si la surface soumise a essai ploie, la partie sur laquelle la bille exerce sa pression est
maintenue dans une position fixe. Dans ce but, une partie convenable de I'éprouvette peut
étre prélevée si lI'essai ne peut étre effectué sur I'éprouvette complete.

L'éprouvette doit présenter une épaisseur d'au moins 2,5 mm, mais s'il n'y a pas cette
epaisseur sur l'éprouvette, on empile deux morceaux ou plus.

Apres 1 h de contact, la bille est écartée de la partie soumise a l'essai, laquelle est ensuite
trempée pendant 10 s dans Il'eau froide afin de I'amener approximativement a la température
ambiante. On mesure le diamétre de I'empreinte, qui ne doit pas exceéder 2 mm.

En cas de surfaces incurvées, on mesure |'axe le plus court si la découpe est elliptique.

En cas de doute, on mesure la profondeur de I'empreinte et on calcule son diamétre calculé
en utilisant la formule ¢ = 2,/p (5 - p), oU p = profondeur de I'empreinte.

L'essai n'est pas réalisé sur les parties en céramique.

12 Reésistance a l'inflammation et a la combustion

Les parties du matériau isolant maintenant en position les parties sous tension et les parties
externes du matériau isolant assurant la protection contre les chocs électriques sont
soumises a l'essai du fil incandescent selon I''EC 60695-2-10 et I'lEC 60695-2-11, en tenant
compte des dispositions suivantes.

— L'eprouvette d'essai est une lampe complete. Il peut étre necessaire d'enlever certaines
parties de la lampe pour pouvoir effectuer l'essal, mais il est necessaire de veiller a ce
que les conditions d'essai ne soient pas sensiblement differentes des conditions normales
d'utilisation.

— L'eprouvette d'essal est montee sur le chariot et pressee contre l'extremite du fil
incandescent avec une force de 1 N, appliquee au centre de la partie en essai, de
preference a au moins 15 mm du bord superieur. La penetration du fil incandescent dans
I'eprouvette est limitee mecaniquement a 7 mm.

Si l'eprouvette est trop petite pour permettre ['execution de l'essai selon les exigences
precedentes, on effectue l'essai sur une autre eprouvette du méme materiau, consistant
en un carré de 30 mm x 30 mm d'une épaisseur égale a l'épaisseur la plus faible de
I'éprouvette.

— La température de l'extremité du fil incandescent est de 650 °C. Apres 30 s, I'éprouvette
est retirée jusqu'a l'interruption du contact avec l'extrémité du fil incandescent.

T A l'étude.
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La température et le courant de chauffage du fil incandescent sont constants pendant
1 min avant le début de l'essai. Des précautions sont prises de maniere a ce que le
rayonnement thermique n'influence pas [I'éprouvette pendant cette période. La
température de l'extremité du fil incandescent est mesurée au moyen d'un thermocouple
de fil fin gainé, constitué et calibré suivant la description de I'lEC 60695-2-10.

— Toute flamme ou incandescence de [l'éprouvette doit disparaitre dans les 30 s suivant le
retrait du fil incandescent, et aucune goutte enflammée ne doit mettre le feu a une feuille

de tissu ouale etalee horizontalement a 200 mm + 5 mm au-dessous de l'eprouvette. Le
tissu ouate est spécifie en 4.187 de I''SO 4046-4:2002.

— L'essal n'est pas realise sur les parties en ceramique.
13 Conditions de défaut

13.1 Exigences génerales

La lampe ne doit pas entrainer de réduction de la securité lorsqu'elle fonctionne dans les
conditions de défaut qui peuvent apparaitre au cours de |'utilisation prevue.

13.2 Conditions d'essai

Les conditions de defaut suivantes sont appliquées tour a tour, ainsi que toute autre condition
de defaut associee qui peutl en étre la consequence logique. Un seul composant a la fois est
soumis a la condition de defaut.

a) Dans un circuit & starter, le starter est court-circuité.
b) La lampe n'amorce pas parce que l'une de ses électrodes est coupee.

c) La lampe n'amorce pas, bien que les circuits des électrodes soient intacts (lampe
désactivee).

d) La lampe fonctionne, mais une des électrodes est desactivee ou coupee (effet de
redressement).

e) Quverture ou court-circuit d'autres points du circuit lorsque le schéma ou la construction
indique qu'une telle condition de défaut peut entrainer une reduction de la securite.

L'examen de la lampe et de son schema de circuit revele géeneralement les conditions de
défaut qu'il convient d'appliquer. Celles-ci sont appliquées successivement dans ['ordre le
plus pratique.

Les composants ou dispositifs dans lesquels un court-circuit ne se produit pas ne doivent pas
étre pontés. De la méme maniére, les composants ou dispositifs dans lesquels une ouverture
de circuit ne peut pas se produire ne doivent pas étre interrompus.

Les fabricants ou vendeurs responsables doivent prouver que les composants se comportent
d'une maniére qui n'affecte pas la seécurite, par exemple en demontrant la conformitée a la
spéecification correspondante.

On vérifie la conformité en faisant fonctionner ['échantillon a l'air libre, en position verticale
culot vers le haut a température ambiante et a la tension d'essai la plus critique entre 90 % et
110 % de la tension assignée.

Lorsqu'une plage de tensions assignees est declaree, l'essai doit étre realise a la tension
d'essai la plus critique entre 90 % et 110 % de |a tension moyenne de cette plage declarée ou
a la tension d'essai la plus critique dans la plage de tensions déeclaree, en choisissant la
plage la plus élevée.

En cas de tensions assignees multiples, l'essai doit étre realise séparement pour chaque
tension assignee.
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Exemple 1:

Plage de tensions declaree: 220V a 240 V. — [Tension d'essal entre 207V et 253 V.
(90 % a 110 % de 230 V est une valeur plus grande que la plage déclarée)

Exemple 2:

Plage de tensions deéclarée: 170V a 280 V: — Tension d'essai entre 170V et 280 V.
(La plage déclarée est plus grande que 90 % a 110 % de 225 V).

Dans le cas des conditions de défaut a) ou e), on vérifie la conformité en faisant fonctionner
I'échantillon a I'air libre a temperature ambiante et a la tension d'essai la plus critique jusqu’a
ce que des conditions stables ajent été atteintes, puis en introduisant la condition de défaut.

Dans le cas des conditions de défaut b), c¢) ou d), on applique les mémes conditions de
fonctionnement que ci-dessus, mais on applique la condition de défaut avant de commencer
l'essai.

On soumet ensuite I'échantillon a essai pendant 8 h supplémentaires. Pendant cet essal, il ne
doit ni prendre feu, ni produire de gaz inflammables et les parties sous tension ne doivent pas
devenir accessibles.

Pour vérifier si des parties accessibles ont été mises sous tension, un essai selon ['Article 7
est effectué. On vérifie la résistance d'isolement (voir 8.1) avec une tension continue
d'approximativement 1 000 V.

13.3 Montage d'essai pour lampe sans amorcage

Montage d'essai pour c) de 13.2.

Deux brileurs séparés du type destiné a fonctionner dans le produit soumis a l'essai doivent
étre raccordés a la sortie de 'appareillage de commande simulant une lampe sans amorgage.
Voir le schéma de la Figure 9.

Dispositif en essai

Lampe 1

Lampe 2

IEC

Figure 9 — Schéma pour I'essai de la lampe sans amorcgage

14 Lignes de fuite et distances dans l'air

Les exigences de I'lEC 61347-1 s'appliquent; cependant, pour les parties conductrices
accessibles, ce sont les exigences de I'lEC 60598-1 qui s'appliquent.
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15 Fin de vie de la lampe

15.1 Exigences générales

Lorsque l'une des électrodes est épuisée ou coupée, mais que la lampe continue de
fonctionner (redressement partiel), la surchauffe des extrémités de la lampe ne doit pas
conduire a des situations de risque.

15.2 Montage d'essai

L'une des options suivantes doit étre choisie lorsque le fabricant fournit les échantillons pour
les essais.

Option 1 — Six échantillons doivent étre utilisés pour l'essai. Trois des échantillons doivent ne
présenter aucun meélange d'émissions sur une électrode et les trois autres échantillons
doivent ne presenter aucun melange d'émissions sur l'autre electrode.

Option 2 — Six échantillons doivent étre utilisés pour l'essai. Les échantillons peuvent
presenter une quantite minimale de melange d'emissions sur une electrode ou sur les deux.

La quantité d'emission est réduite afin de raccourcir la durée de l'essai. Il convient que de
telles lampes avec des électrodes préparées aient une durée de vie d'au moins 100 h. On
verifie la conformité en faisant fonctionner I'échantillon a I'air libre, en position verticale culot
vers le haut a temperature ambiante, ou a la position d'allumage indiquee sur l'emballage a
température ambiante et a la tension d'essai la plus défavorable, comme indiqué en 13.2.

15.3 Conformite

Les échantillons doivent étre observés pendant l|'essai pour détecter tout incendie,
carbonisation ou fissure de la paroi de I'ampoule. L'essai est concluant si:

a) toute inflammation est confinée dans l'enveloppe,

b) aucune perforation n'est créée dans l'enveloppe,

c) aucune particule de verre supérieure a 3,8 mm n'est délogée,

d) la surface totale d'éventuels points carbonisés ne dépasse pas 75 mm? [a I'exclusion de la
surface décrite en e)],

e) aucune surface noire carbonisée supérieure a 3,8 mm n'est mesurée autour du tube
perpendiculairement a la paroi de I'ampoule.

16 Securite photobiologique

16.1 Rayonnement UV

La puissance UV rayonnante effective spécifique émise par la lampe ne doit pas dépasser la
valeur de 2mW/klm. Pour les lampes a réflecteur, elle ne doit pas dépasser la valeur de
2 mW/(m2-klx).

NOTE Dans I'lEC 62471, les limites d'exposition sont donnees comme des valeurs d'eclairement energetique
efficace (unité W/m?) et, pour la classification des groupes de risques, les valeurs pour les lampes d’éclairage
général doivent étre consignées a un niveau d'éclairement de 500 Ix. La limite pour faire partie du groupe sans
risque est de 0,001 W/m? a un niveau d'éclairement de 500 Ix. Cela signifie que la valeur spécifique, en fonction de
'éclairement, est de 0,001 divisé par 500 en W/(mZ.1x), c'est-a-dire 2 mW/(m2-kix). Etant donné que Ix = Im/m?,
cela correspond a une puissance UV specifique de 2 mW/kim,

[ es mesures doivent étre effectuées a la tension assignée maximale.

La conformité est vérifiee par mesurage spectroradiométrique, dans les mémes conditions
que celles indiquees dans I'lEC 60901 pour les caractéeristiques électriques et photomeétriques
de la lampe.
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16.2 Autres effets photobiologiques

Sans objet.

17 Fonctionnement anormal

Dans des conditions de fonctionnement anormal, les lampes a ballast intégré ne doivent pas
entrainer de risques.

Les lampes a ballast intégré doivent étre construites de telle sorte que suite a un
fonctionnement anormal ou inadapté, le risque d'incendie et de dégats mécaniques réduisant
la sécurité de |a protection contre les chocs électriques soit évité.

L'application de lampes a ballast intégré sans variation d'intensité sur un variateur ou un
commutateur électronique doit étre soumise a |'essai comme cause possible de
fonctionnement anormal.

Procédure d'essai:

Soumettre a essai la lampe sans variation d'intensité dans le circuit d'essai représenté sur la
Figure 10.

Determiner les reglages 2 (potentiometre R1) et 10 (commutateur S1) auxquels le [, maximal
se produit.

Effectuer l'essai dans ces conditions et, si la lampe échoue de maniere passive dans les
60 min, repéter l'essai a un | g inférieur de 10 %. Le [ ¢ inferieur doit étre réglé dans le sens
de la diminution de la résistance du potentiometre.

Répéter cette procedure jusqu'a atteindre un fonctionnement stable pendant au moins 60 min.

al

8 11
: %
6
v 10
L ]
IEC

Légende
1 secteur 7 condensateur C2 = 68 nF a 150 nF
2 potentiométre R1 = 470 kQ2 8 inductance L1 = 3 mH
3 resistance R = 3,3 k(2 9 charge de base, lampe a incandescence P = 60 W
4 Triac BTA16/700 10 commutateur S1
5 Diac DB3 11 amperemetre /
3] condensateur C1 = 100 nF 12 dispositif en essai (DUT) (lampe)

Figure 10 — Circuit d'essai pour I'essai d'une lampe sans variation
d'intensité sur un variateur ou un commutateur électronique
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NOTE La condition la plus défavorable pour une éventuelle implication sur la sécurité se produit au /_; maximal
qui n'entraine pas de défaillance immediate (passive).

Faire fonctionner la lampe pendant 8 h au niveau de variation le plus defavorable ci-dessus
(reglage du potentiometre).

Conformitée

On verifie la conformite en faisant fonctionner I'echantillon a l'air libre, en position verticale
culot vers le haut ou dans la position d'allumage indiquée sur l'emballage, a temperature
ambiante et a la tension assignee.

Lorsqu'une plage de tensions est declaree, I'essai doit étre effectué a la tension moyenne de
cette plage declaree.

En cas de tensions assignees multiples, I'essai doit étre realisé separément pour chaque
tension assignee.

Pendant I'essai, la lampe ne doit ni prendre feu ni produire de gaz inflammables, et les parties
sous tension ne doivent pas devenir accessibles avec le doigt d'essai normalisé de la
Figure 4.

18 Conditions d'essai pour les lampes a variation d'intensité et a trois
intensités

L'essai doit étre réalisé au réglage de puissance maximal de |'Article 10 et 16.1.

Les conditions d'essai pour les Articles 13 et 14 sont a I'étude.

19 Evaluation de la production générale

Voir 'Annexe A.

20 Compilation des vérifications des essais de type

La taille minimale d'echantillon pour les essais de type doit étre telle que donnée au
Tableau 6. L'échantillon doit étre représentatif de la production d'un fabricant. Toutes les
lampes de I'echantillon d'essai de type doivent reussir les essais.

Pour les essais du Tableau 5, les lampes peuvent étre groupees en familles si elles ont des
caracteristiques communes en ce qui concerne |l'essai individuel.

Tableau 6 — Tailles d'échantillon pour I'essai de type

1 2 3 4
Article ou Essai Famille d’essai Taille
paragraphe minimale de
I'échantillon
d'essai de
type
5.1et5.2 Marquage — présence Aucun
5.3 Marquage — lisibilité Méme surface de 1
marquage, meme
procédé et méme
matériau
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1

3

4

Article ou
paragraphe

Essai

Famille d'essai 2

Taille
minimale de
I'échantillon

d'essai de

type

5.3

Marquage — durabilité

Méme surface de
marquage, méme
proceédé et méme
materiau

6.1

Interchangeabilité

Mémes dimensions
définies par des
calibres de culot

6.2

Moment de flexion et masse imposeés par
la lampe au niveau de la douille

Méme conception
ayant une CCT
différente

Protection contre les chocs électriques

Toutes les lampes
avec les mémes
boitiers
d'appareillage de
commande et les
mémes culots

8.2

Resistance d'isolement

Toutes les lampes
avec les mémes
boitiers
d'appareillage de
commande, les
mémes culots et la
méme meéthode de
connexion entre le
tube a décharge et
le boitier
d'appareillage de
commande

8.3

.....

Toutes les lampes
avec les mémes
boftiers
d'appareillage de
commande, les
mémes culots et la
méme méthode de
connexion entre le
tube a decharge et
le boitier
d'appareillage de
commande

9.2.1

Résistance a la torsion des lampes non
utilisées

Méme conception de

fixation de culot,

mémes materiaux et

méme procede

9.2.2

Résistance a la torsion des lampes aprés
une durée d'utilisation définie

Méme conception de

fixation de culot,

mémes matériaux et

méme proceédé

Resistance axiale des culots a vis Edison

Méme conception de

culot

10

Echauffement du culot

Méme conception de

culot et méme
puissance

11

Resistance a la chaleur

Méme materiau

12

Résistance a l'inflammation et a la
combustion

Méme matériau et
méme epaisseur

13

Conditions de defaut

Méme conception
d'appareillage de
commande et
d'électrode
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1

3

4

Article ou
paragraphe

Essai

Famille d'essai 2

Taille
minimale de
I'échantillon

d'essai de

type

14

Lignes de fuite et distances dans l'air

Méme conception
d'appareillage de
commande et méme
construction
meécanique, y
compris le culot

15

Fin de vie de la lampe

Méme conception
d'appareillage de
commande et
d'électrode, méme
boitier

16.1

Rayonnement UV

Méme puissance
assignée et méme
conception de tube
a décharge

17

Fonctionnement anormal

Méme conception
d'appareillage de
commande et méme
construction
mecanique, vy
compris le culot

a A |'étude

seule fois

b || convient d'utiliser suffisamment d'échantillons pour effectuer tous les essais exigés en une

21 Informations pour la conception des luminaires

- Se référer a '’Annexe B.
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Annexe A
(informative)

Evaluation de la production générale

A.1 Evaluation — Généralités

Le présent article spécifie une methode que peut utiliser un fabricant pour I'évaluation
générale de la production, en association avec ses enregistrements d'essai sur les produits
finis.

A.2 Evaluation de la production générale au moyen des enregistrements du
fabricant

A.2.1 Pour présenter les résultats d'essai, le fabricant peut combiner les résultats de
differentes familles d'essai de lampes, conformément au Tableau 5.

Comme exige par l'evaluation de |la production generale, les procedures de controle qualite
d'un fabricant doivent satisfaire aux exigences reconnues de systeme qualite pour I'examen
final. Dans le cadre d'un systeme qualité basé egalement sur I'examen et I'essai en cours de
processus, le fabricant peut demontrer la conformité a certaines des exigences de |la presente
norme au moyen d'un examen en cours de processus plutét qu'avec des essais sur les
produits finis,

Tableau A.1 — Evaluation de la production

1 2 3
Article Essai Type
ou d'essai
paragr
aphe
5.1 Marquage — présence Exécution
5.2 Marquage — présence Exécution
2.3 Marquage - lisibilite Périodique
5.4 Marquage — durabilité Périodique
6.1 Interchangeabilité Periodigue
6.2 Moment de flexion et Type

masse imposés a la
douille par la lampe

7 Protection contre les Type
chocs électriques

8.2 Résistance d'isolement Type

8.3 Rigidité électrique Type

9.2.1 Reésistance a la torsion Périodique

des lampes non utilisées

9.2.2 Resistance a la torsion n.a.
des lampes aprés une
durée d'utilisation definie

9.3 Resistance axiale des Type
culots a vis Edison

10 Echauffement du culot Type

11 Résistance a la chaleur Type

12 Reésistance a Type

s srl bt imimeriablesmal Blloecivmtocebeal ™ e evsioeo | e



IEC 60968:2015 © IEC 2015 - 57 -

1 2 3
Article Essai Type
ou d'essai
paragr
aphe
I'inflammation et a la
combustion
13 Conditions de défaut Type
15 Lignes de fuite et Type
distances dans l'air
15 Fin de vie de la lampe Type
16.1 Rayonnement UV Type
17 Fonctionnement anormal Type

A.2.2 |l convient que le fabricant fournisse suffisamment d'enregistrements d'essai relatifs a
chaque article et paragraphe indiqué au Tableau A.1.
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Annexe B
(informative)

Informations pour la conception du luminaire

B.1 Contact avec |'eau

Il convient que toutes les lampes faisant partie du domaine d'application de la présente norme
soient protégées par le luminaire du contact direct avec l'eau sous forme de gouttes,
d'éclaboussures, etc., si le luminaire est classé IPX1 ou plus.

NOTE Le X du numéro IP indique un chiffre manguant, mais les deux chiffres concernés sont marqués sur le
luminaire.
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